PEFRA Planetenruhrwerke

Modell PE mit elektronischer
Geschwindigkeitsregelung

PE7,5

PE 10

Die Planetenrihrwerke der PE Modelle werden mit
elektronischer Geschwindigkeitsregelung gesteuert und
verfiigen Uber 6 Geschwindigkeitsstufen.

Ausgestattet sind die Maschinen mit einer Zeitschaltuhr, die den
Arbeitsaufwand vereinfacht. Die robuste Konstruktion und die
groRe Kraftiibertragung sind ideal fir den professionellen

PE 20

Gebrauch.

Die PE Modelle eignen sich flr das Kneten aller Teigarten sowie
das Mischen von verschiedenen Saucen, Emulsionen und sami-
gen Flussigkeiten.

Eine Sicherheitsvorrichtung stoppt automatisch die Maschine,
wenn der Kessel abgesenkt wird.

Zusatzlich zu den schon mitgelieferten Standard Werkzeugen,
wie Edelstahlkessel; Schutzgitter; Rihrbesen; Flachrihrer und
Knethaken, kénnen die Gerate auch mit einer Anzahl an extra
Zubehdr bestickt werden:

Kesselverkleinerung mit dazu gehoérigen Werkzeugen, Kessel-
wagen, Kesselschaber, verstarkten Ruhrbesen, transparente
Kesselabdeckung und Anschluf3nabe fir Zusatzgerate.

Alle diese Features ermdglichen dem Kunden eine grol3e
Auswahl an Gebrauchsmaglichkeiten und erlaubt Ihm durch die
Einsatzflexibilitat dieser Maschinen die maximale

Produktivitat zu erreichen.

Gewicht Kessel-

Modell Kw Kg inhalt Liter MaBRe mm
PE 7,5 0,25 33 7,5 336x431x533
PE 10 0,55 55 10 500x510x750
PE 20 0,75 80 20 600x630x830
PE 20 H 0,75 95 20 600x630x1180
PE 30 1,1 100 30 600x630x1180
PE 40 1,5 160 40 700x920x1290
PE 60 2,2 240 60 800x1000x1510
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